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1. Generation Energie -Controlling 1999 RHEIN-HUNSRUCK-KREIS & 4

0 Start des Energie-Controllings 1999
im Rahmen des Agenda-21-Prozesses

U Anzahl der Liegenschaften:
13 Schulgebéaude, 1 Verwaltungsgebaude

bislang 12 Auswertejahre mit:

U 157 Jahresberichten

Global denkei®®

. lokal
U 767 Lastganganalysen - —

U 1884 Monatsberichten

eln

u 270 Handlungsempfehlungen,
davon 213 bereits umgesetzt

a 14 Energieausweise auf Verbrauchsbasis
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Handlungsempfehlungen RHEIN-HUNSRUCK-KREIS &

1. Organisatorische Mafllhahmen

Sensibilisierung der Nutzer, abschaltbare Steckdosenleisten,

Fortbildungsveranstaltungen fur Hausmeister

2. Anlagentechnische Malinahmen

Optimierungsvorschlage fur Kesselsteuerung,

Heizkreisregelungen, Beleuchtungssteuerung

3. Bautechnische MalRhahmen

Fensteraustausch,
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Dammung der Gebaudehtllen
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Beispiel fur eine Handlungsempfehlung RHElN-Hunsaﬂcx-Kaensy

RWE' % Ein Beispiel aus der Theodor-Heuss-
Handlungsempfehlung Nr. 14 Schule.KasteII_aun (Forderschule mit
Therapieschwimmbad)
Betroffenes Bau- oder ~ Umwalzpumpe Schwimmbadwasser
Anlagenteil:
Kurzbeschreibung: Reduzierung der Umwélzmenge in den Nachtstunden
Art: Anlagentechnische MalRnahme
Auswirkungen: Einsparung von Heizenergie und elektr. Energie
Status: wurde umgesetzt

Ausfiihrliche

Beschreibung: Die Steuerung der in Bild 1 dargestellten Umwalzpumpe &Rt keine
Reduzierung der Umwalzmenge in den Nachtstunden zu. Es wird
empfohlen, die Umwalzpumpe Uber einen programmierbaren
Frequenzumformer zu betreiben.

Der Einbau des Frequenzumformers sowie
der entsprechenden Mess- und
Regeltechnik erfolgte am 11.03.2008

Bild 1: Umwalzpumpe des Schwimmbadwassers

Erfahrungsbericht des Rhein-Hunsrick-Kreises mit dem Energie-Controlling 4



KREISVERWALTUNG SE=s=®

Beispiel fur eine Handlungsempfehlung RHEIN-HUNSRUCK-KREIS

3

Bereits am nachsten Morgen war

das Ergebnis beim Online-

Controlling sichtbar. Der bislang

BRRBRRBNBBBELY

permantente Stromverbrauch der

3-kW-Pumpe wird in der

Absenkzeit auf unter 1 kW

of- gesenkt.
= —— 1 FEinsparungsergebnis:
' 1190 Schultage 2 kW x 13 Stunden x 190 Tage = 4.940 kWh / Jahr
175 schulfreie Tage 2 kW x 24 Stunden x 175 Tage = 8.400 kWh / Jahr

13.340 kWh / Jahr

Somit wird zukunftig ca. 18% des bisherigen gesamten Strombedarfs der Theodor-Heuss-Schule eingespart. Bei einem

Strompreis von 0,20 € / kWh ergibt sich eine jahrliche Einsparung von 2.668 €. Die Investitionskosten haben sich bereits nach
1 Jahr amortisiert.
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‘ Effizienzsteigerung als wichtiger e VERNATING [

Bestandteil unserer Strategie
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Theodor-Heuss-Schule: erste Null-Emissionsschule im Kreis
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2006 : Anschluss an das ortliche
Nahwarmenetz (Waldhack-
schnitzel und Pflanzendl-BHKW
mit heimischem Raps)

2008: Umbau Schwimmbadpumpe,
Stromersparnis: 13.000 kWh
im Jahr

2007+2010: PV-Anlagen (Leistung 93 kWp),
Ertrag: 86.500 kWh/Jahr

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Stromiberschuss: 33% zum
Solarpreis 2010 (Plakette ftir Schulen Verbrauch

und Bildungseinrichtungen) CO,-Guthaben: 14,5 t/Jahr
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2. Generation Energie -Controlling 2007 vEnrnataces: T

Online - Zugriff auf Energie-Controlling-Software

Mitarbeiter des Gebaude-
managements und Hausmeister
verfliigen Uber tagesaktuellen

Defekter Spiilkasten

Datenzugriff auf samtliche
Ortung und Reparatur

durch Hausmeister : Energieverbrauche

y

’I Auffalligkeiten konnen automatisch
per Email den zustandigen

Mitarbeitern gemeldet werden,

z.B. nachtlicher Wasserverlust

r

L) Do Sa So Mo D )
oo o oo P o oo o Verfeinerung des Systems:
e n Sensibilisierung fir elektrische
Livie (Farbe  |Achse | ungil.. Korrektur |Dauer |Max Datum | Max Weet 1% |Mn Datum {40 wert |% | |Summe. 1% | GI’U nd|aSt
| Wasser-Gesamt Kreisv. ks 0 0 08.01.-14.01. 08.01.2008 13:15 1,400 [m>/h) 100,000 08,01,2008 00:15 0,000 [m2fh) 100,000 0,179 [m*h] 30,100 [m?) 100,000
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Optimierung der Heizkreissteuerungen

_mmmmmmmm_wm—_ '
0 03.04.-11.04.  07.04.200803:15 71,000{°C) 100,000 05.04.2008 19:15 19,000(°C] 100,000 31,529(°C) 27.241,333(°C) 100,000

z.ou-n iﬁ; m».mmn 7,000(°C) 9,859 07.04.200803:15 5,000(%C) 26,316 0,264 (%) 28000(°C) 0,87
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Kampf der elektrischen Grundlast im R TR
Rahmen des Energie  -Controllings ‘

Die elektrische Grundlast verursacht

uber 50% des Stromverbrauchs

Erfahrungsbericht des Rhein-Hunsriick-Kreises mit dem Energie-Controlling 9



